
Анализатор газов ЭйрНод

Измеряемые вещества
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Преимущества:
Д остоверность данных в любых 
погодных условиях

Надежность, длительный срок службы

Простота и эффективность эксплуатации

скорость и

направление ветра

атмосферное 
давление

ЭйрНод — это малогабаритная автоматическая станция контроля концентраций основных загрязнителей и 
метеопараметров атмосферного воздуха. Благодаря технологическим ноу-хау устройство обеспечивает 
стабильную точность и достоверность данных в любых погодных условиях. ЭйрНод востребован в региональных 
сетях мониторинга качества воздуха и на промышленных предприятиях, где важна достоверная оценка 
экологической обстановки и соблюдение нормативных требований.

Анализатор газов и аэрозолей ЭйрНод состоит из трех модулей:



Модуль анализатора выполняет отбор и подготовку проб воздуха, измерений концентраций загрязнителей и 
метеопараметров.



Модуль анемометра измеряет скорость и направление ветра.



Модуль питания и передачи данных (МППД) обеспечивает стабильное электропитание и непрерывную 
автоматическую передачу данных измерений. Результаты измерений визуализируются в специальном 
программном обеспечении.

Метрологические характеристики

Время 
установления 

показаний Т90 С, 
не более 

Метеорологические параметрыИзмеряемые 
загрязнители*

Диапазон 
измерений, мг/м3

Предел 
погрешности, % Диапазон 

измеренийПараметр Предел погрешности

CO 0 – 100* Температура -50°С до +50°С ±0.5 °С

0 – 4NO Относительная 
влажность (10 – 98) % ±5 %

0 – 2NO2 ±0.3 гПа

0 – 5 ± (0.3 + 0.05·v) при v <4 
± 0.05·v, при v ≥4, где 


v = скорость ветра, м/с

SO2 Скорость 
ветра* (0,5 – 60) м/с

0 – 3O3

Направление 
ветра (0 – 360) ° ±3°0 – 1.5H2S

25

температура влажность

180
Атмосферное 
давление (600 – 1100) гПа

А ктивный пробоотбор

Модуль пробоподготовки

Уменьшение влияния неизмеряемых 
компонентов

Корректировка базовой линии

Система климат-контроля

Термоизоляция корпуса

Технические решения:



Технические характеристики

Электропитание (ЭйрНод)Условия эксплуатации
Напряжение 
питания

24 VDC номинально,

технология Passive PoEМППД* Анемометр*

Диапазон

температуры

Диапазон

относительной

влажности

НепрерывныйРежим работы(5-100) %

12 чРезервное питание*Диапазон

атмосферного

давления

(80 – 120) кПа

Электропитание (МППД*)
Степень

защиты от

внешних 
воздействий

Напряжение 
питания 90-264 ВIP 55

Потребляемая 
мощность, не более

100 Вт

Металл с антикоррозийным 
покрытием

Металл, 
пластик

Материал

корпуса 12 чРезервное питание

Передача данных

Параметр ЭйрНод

-50°С до +60°С -50°С до +50°С -50°С до +65°С Потребляемая мощность, 

не более

30 Вт

Передача данных* 3G / 4G / Ethernet

Протокол передачи данных HTTP/HTTPs

Хранение данных Внешняя база данных. Аварийное логирование во внутреннюю память

Механические спецификации

МППД* Анемометр*

без внешней антенны:

510 x 480 x 165 мм


с внешней антенной:

770 x 480 x 165 мм

Габаритные размеры, 
ДxШxВ, не более

540 х 410 х 250 мм 450x325 мм, диаметр 310 мм

16,5 кгВес, не более

5 летСрок службы, не менее

Средняя наработка на 
отказ 24000 ч (при доверительной вероятности Р = 0.95)

* – в соответствии с техническим заданием потребителя и исключительно с применением оборудования в комплекте
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Параметр ЭйрНод

25 кг 0.5 кг

r-nox.ru


